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Bestell-/Anfrageformular individuelle Speichertechnik

Bitte per E-Mail oder Fax an die Firma Huggler Energietechnik AG

E-Mail: office@huggler-technik.ch e Fax +41 (0) 71 / 740 97 01

( i-luggler

ENERGIETECHNIK®

Bestelladresse O Bestellung O Anfrage
Firmenanschrift
Kontaktperson
Tel. Fax E-Mail
Lieferadresse
Anschrift
Kontaktperson
Tel. Fax E-Mail
Datum: Menge: gewiinschter Liefertermin:
Abmessungen Ausfiihrung Material Isolation
Durchmesser mm O Edelstahl 1.4571 PES-Vlies-Isolierung mit Polystyrolmantel silbergrau
Hoéhe uber Boden mm 0 S235JRG2 O 130mm 0160mm
Gesamthdhe mm O Zinkstaubgrundiert Platzisolation
Inhalt Liter Ausfiihrung Fiisse O Mineralwolle/Alu 0130 mm 0 160 mm
Betriebsdruck bar O Stehring Kéltespeicher
Prifdruck bar O Rohrfiisse O Armaflex O19mmO25mm O 32 mm
Betriebstemperatur °C O UNP-Fisse O mit Alu O ohne Alu
O Werksisolation O Platzisolation

Integral-Wassererwarmer
O 180 Liter 0270 Liter 0430 Liter © ™ N (@) ®
O 220 Liter O 290 Liter @ @
0 230 Liter 0 320 Liter o @
Ausflhrung als TopSol @ e
O mit Vorwarmer 1,8m? @ o
O mit Vorwamrer 2,4m?
Helix Integral-Wassererwarmer e o
OTyp5 45l O Typ 6 55 (D] (W)
OTyp7 65l O Typ 8 75l Q e o 0 @
OTyp9 85l O Typ 10 95l
OTyp 12 115l
IntegralzonenWassererwarmer

Bogenrohr in die Mitte gefiihrt
0 150 Liter 0 290 Liter
0 200 Liter 0 350 Liter Bogenrohr durch Lochblech
0O 235 Liter 0O 530 Liter Schichtprofil

Stromungsleitprofil
Solarwarmetauscher i Sprihrohr
0O WTG 1,2m? 0O WTG 3,6m?

Mannloch
0O WTG 1,8m? 0O WTG 4,2m?
O WTG 2,4m? 0O WTG 4,8m?
sonstiges Zubehor
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