EWSO0 - Datenblatt

Huggler

ENERGIETECHNIK® @

""""""""""""""" _! 1.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben

i 2.) Muffe Thermometer

B 3.) Muffe Fuhler
| 4.) Muffe Anode
0 5.) Muffe Ladung VL
@0 6.) Muffe mit Schicht-U BKW / Ladung RL

7.) Muffe BWW

© 8.) Muffe Zirkulation
©) (] 9.) Muffe Entleerung

10.) Muffe Ladung oben
11.) Muffe mit Bogenrohr BWW
12.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
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Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: - Type 500: 75 mm fix geschaumt mit Skai-Mantel silbergrau
- Type 760 — 1250: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
- Type 1500 — 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

Type EWS0/500 EWS0/760 EWS0/1000 EWS0/1250 EWS0/1500 EWS0/2000
Inhalt 490,11 7531 870,01 12341 1464,71 19171

o ohne Isolation - 790 790 900 1000 1100

o inkl. Isolation 800 1050 1050 1160 1320 1420
Hohe ohne Isolation - 1755 2020 2140 2185 2350
Hohe inkl. Isolation 1795 1885 2150 2270 2315 2510
Kippmass 1966 1898 2052 2175 2222 2394
e.NLV® 181 287 363 483 550 979

1x @ 220/290 1 x @ 220/290 1x @ 220/290 1x @ 170/240 1x @ 220/290 1x @ 220/290

jlagsche 1x@ 1201180 | 1x@ 120180 | 1x@120/180 | 1x@120/180 | 1xB 1201180 | 1x@ 1201180
EU-WHV® 81,6 WGl 99.2 W 134,9 W 1403 W 1404 W 1614 W
CH-WVe@ 20KWhi24h | 2.4KkWh24h | 32KkWhi2sh | 34KWhi24h | 3.4 KkWh24h | 3,9 kWhi24h
Gewicht 145 kg 197 kg 215 kg 235 kg 320 kg 430 kg

@ Energieeffizienzklasse ™ elektrisches Nachladevolumen 3 Warmhalteverlust in W/h (EU) bzw. Warmeverlust in kWh/24h (CH)

Stand 01/2021 technische Anderungen vorbehalten - fiir Druck- und Satzfehler wird keine Haftung Gibernommen



AnSCh I USSdetal IS (Hohe in mm ab Unterkante Stehring bzw. Stellfiisse / Durchmesser Anschlisse in Zoll)

Type 500 760 1000 1250 1500 2000
A 200 17 210 17 210 1” 290 2’ 315 1%" -
B 310 2’ 340 2’ 340 2’ 180 0z 490 2’ 340 2’
Cc 440 450 450 480 655 580
D 650 V2" 650 Za 650 3 480 V2" 805 V2" 650 3
E 720 V2’ 720 Za 720 3 1150 V2’ 905 V2’ 1400 iz
F 780 2’ 830 2’ 1000 2’ 1250 2 1385 2 1050 2’
G 1050 17" 1100 172" 1280 172" 1510 17 905 17 1520 172"
H 1150 1170 1280 1380 1485 1320
| 1250 72’ 1230 Vs 1520 V2" 1380 Vs 1565 72’ 1790 2’
J 1310 1% 1330 1% 1620 172" 1760 2’ 1665 2’ 1890 2’
K 1410 1% 1435 1 1720 7 1710 1 1765 1 1790 172"
L 1410 vz 1435 Vs 1720 Z3 1860 vz 1765 vz 1990 Za
M - - 1840 17" 1860 172" 1935 1% 1990 2’
N 1695 1 1755 1% 2020 1% 2140 1 2185 1% 2350 2’

Leistungsdaten sind ermittelte Werte bei entsprechenden Voraussetzungen und kénnen in der Praxis abweichen - Projektbezogene Daten auf Anfrage erhaltlich
technische Anderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewéahr




