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Zertifikat
Schichtungseffizienz
Handelsname: WP 950 | |
Firma: Huggler Energietechnik AG
Zertifikat-Nr.: SPF“-1“9(-ZO31‘-SE, ,
Gutigkeit. 07.2019 - 07.2024

Der Kombispeicher WP 950 der Firma Huggler Energietechnik AG erflllt die
Anforderungen zur Verwendung mit einem Warmeerzeuger geméass ,SPF
Schichtungseffizienz Zertifizierungsvorschrift Version 1.1“.

Als Grundlage gilt der Prifbericht vom 16. Juli 2019.

Der Kombispeicher mit der im Factsheet SE031 dargestellten hydraulischen
Einbindung ist fir den Einsatz mit Warmeerzeugern bis zu einem Massenstrom
der Beladung von 2570 kg/h geeignet und wird deshalb mit dem SPF
Qualitatszertifikat SPF-19-031-SE ausgezeichnet.

Das Zertifikat ist auch giltig fur folgende Speicher (jeweils bis zu einem
Massenstrom der Beladung von 2570 I/h):

Modell Nennvolumen [l] Modell Nennvolumen [l]

WP 650/180 WPS 650/180

WP 750/220 WPS 750/220

WP 850/270 WPS 850/260

WP 950/320 WPS 850/270
TopSol 750/200 WPS 950/320
TopSol 950/200 WPS 1200/320
TopSol 950/270 WPS 1450/320
TopSol 1200/270

TopSol 1450/270

Die Gilltigkeit des Zertifikates kann jederzeit t?ler www.spf.ch Uberprift werden.

Rapperswil, 18.07.2019 bert Haberl



