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Ausführung

– emaillierter Stahlblech-Innenkessel mit Stabanode

– Betriebsdruck 6 bar

– inkl. Magnesiumanode und einem Thermometer

– Flansch (ø 180) mit E-Heizung

– werkseitig eingebaute 
 umklemmbar

– stufenlos einstellbarer Temperaturregler (40°C bis 85°C)

Isolation

 eingeschäumt (FCKW-frei) mit pulverbeschichtetem   
 Stahlblechaussenmantel weiss

EWS-E Elektor-Wassererwärmer ohne Wärmetauscher

Inhalt
Liter

200

400

500

300

Höhe inkl. Iso
mm

1340

1832

1830

1797

Aufheizzeit
kW / h

Kippmass
(mm)

2,85 / 6(1475)

5,00 / 6(1955)

6,50 / 6(1985)

4,60 / 6(1900)

600

600

670

750

Ø mit Iso
mm
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EWS E Elektro-Wassererwärmer

Ausführungen
– in den Grössen 300 bis 1000 Liter

Isolationsstärke
– fix geschäumt mit Stahlblechmantel weiss

Bemerkung Produktabbildungen und technische Daten siehe Impressum

EWS-E - ELEKTRO-WASSERERWÄRMER  
EMAILLIERTE ELEKTRO-WASSERERWÄRMER OHNE REGISTER


