
Standard Pufferspeicher
PF – PFS
mit und ohne Wärmetauscher



Pufferspeicher sind zentra-
le Komponenten modernerer 
Heizungsanlagen. Sie verbin-
den Energieerzeuger (Öl, Gas, 
Biomasse, Solar) und Wärme-
verbraucher, z.B. Frischwasser-
stationen und Heizkreise. Dank 
des Speichervolumens kann 

besonders bei Festbrennstoff-
kesseln und Solarthermieanla-
gen, die Zeitspanne zwischen 
Wärmeerzeugung und Wär-
mebedarf überbrückt werden. 
Die Pufferspeicher vereinen 
optimales Strömungsverhal-
ten, Volumenausnutzung und 

Platzverhältnisse vor Ort. Mit der 
PFS Reihe kann außerdem die 
Systemtrennung bei Einsatz von 
Solarthermieanlagen umgesetzt 
werden. Darüber hinaus erreichen 
die Pufferspeicher mit der jewei-
ligen Isolation hervorragende 
Warmhalteverlustwerte.
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m2 Isolation

  300 650 (1) 1615 (1) 1750 (1) 55 1,4 - - - 75 mm fix geschäumt  500 800 (1) 1700 (1) 1890 (1) 76 1,8 - - -
  700 790 (2) 1050 (1) 1635 (2) 1765 (1) 1780 (2) 124 2,8 - - -

130 mm 
Polyesterfaservlies

  800 750 (2) 1010 (1) 2075 (2) 2205 (1) 2160 (2) 170 3,1 194 3,3 2,4 (3)

1000 790 (2) 1050 (1) 2080 (2) 2210 (1) 2170 (2) 181 3,3 221 3,5 3,0 (3)

1250 950 (2) 1210 (1) 1975 (2) 2105 (1) 2150 (2) 170 3,9 226 4,0 3,8
1500 1000 (2) 1320 (1) 2015 (2) 2175 (1) 2180 (2) 182 4,1 245 4,2 4,0 160 mm 

Polyesterfaservlies2000 * 1100 (2) 1420 (1) 2250 (2) 2410 (1) 2510 (2) 228 4,9 307 5,0 4,8

(1) Masse inkl. Isolation   (2) Masse ohne Isolation   (3) niedrig gewendelt   (4) Wärmeverlust in kWh/24h   

* Produktionsbeginn nach Bestelleingang (Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen)
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Anschlüsse, Vermassung und Leistungsdaten siehe technisches Datenblatt

 für WP-Betrieb zusätzlich 
mit Einschraubsprührohr 



Innovative Speichertechnik

Speicherdämmung

- Mantel: Polystyrol
- beliebige Stärken möglich
- ��Brandklasse (DIN 4102):	

Vlies: B1			 
Verbund Mantel/Vlies: B2

- einfache Montage

- �hohe Festigkeit durch 	
stehende Vliesrichtung

- �Materialcharakteristik: 	
Vliesstoff, thermisch verfe-
stigt, ohne chemische Binder, 
50 % Recyclingmaterial

- Dichte: 10 / 12 / 17 / 21 kg/m3

- �Wärmeleitfähigkeit: 0,035 – 
0,041 W/mK, 	DIN EN 12667

- Temperaturbeständig: 130 °C
- dermatologisch geprüft

Polyesterfaservlies – �innovativ, montagefreundlich und 	
bis zu 35 % geringerer Stillstandsverlust 
als bei herkömmlichen Weichschaumisolierungen

Nochmals spürbar besserer Dämmwert: 
Alle unsere Norm-Kombispeicher sind mit 
einem Stutzenisolierungsset ausgestattet!mit Stutzenisolierung

28,8°C
ohne Stutzenisolierung

75,8°C

Ausgabe 02/2017 - technische Änderungen vorbehalten - für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen

Energielabel garantiert geringste Wärmeverluste
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