
Innovative Isolationen und Energie-
label garantieren geringe Wärmeverluste

Speicherdämmung

- Mantel: Polystyrol
- beliebige Stärken möglich
-   Brandklasse (DIN 4102):  

Vlies: B1  
Verbund Mantel/Vlies: B2

-  hohe Festigkeit durch  
stehende Vliesrichtung

- einfache Montage

- dermatologisch geprüft
-  Materialcharakteristik:  

Vliesstoff, thermisch verfestigt, 
ohne chemische Binder, 50 % 
Recyclingmaterial

- Dichte: 10 / 12 / 17 / 21 kg/m3

-  Wärmeleitfähigkeit: 0,035 – 
0,041 W/mK,  DIN EN 12667

- Temperaturbeständig: 130 °C

Polyesterfaservlies – innovativ, montagefreundlich und bis zu 
35 % geringerer Stillstandsverlust als bei herkömmlichen Weichschaumisolierungen

- Mantel: Polystyrol
- ND100mm (Neopor 80mm)
-  Verbund Mantel/Isolation: 

Brandklasse B2
- Geringes Gewicht
-  Passgenauigkeit ohne Kamin-

verluste
-  optimierte Dämmung im Bereich 

der Anschlüsse

- Einmann-Montage
-  enthält keine Schwermetalle, 

FCKW und keine Stoffe aus der 
GADSL Liste

- Lambdawert: 0,0316 W/mK
-  individuelle Oberflächen-

gestaltung möglich

Neodul® – intelligente Anordnung verschiedener Isolationswerkstoffe 
an unterschiedlichen Stellen in der Isolation

Mit unserem optional erhältlichen 
Stutzenisolierungsset erzielen Sie 
nochmals spürbar bessere Dämmwerte!mit Stutzenisolierung

28,8°C
ohne Stutzenisolierung

75,8°C

Ausgabe 02/2017 - technische Änderungen vorbehalten - für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen


