
Kombispeicher
WP – WPS – TopSol 
mit Edelstahl (V4a)-Integralwassererwärmer
mit oder ohne Solarregister

Zertifizierung 

Wärmepumpen-

System-Modul

Unsere Kombispeicher 

sind gelistet für die 

FWS-Förderungsbeiträge!



Alle unsere Produkte können auch
individuell nach Ihren Anforderungen
und Bedürfnissen gefertigt werden.

Funktion
Der Kombispeicher übernimmt 
das komplette Energiema-
nagement Ihres Wärmebedarfs 
für Heizung und Warmwasser 
durch optimale Einbindung 
des Wärmeerzeugers und bei 
Ausführung WPS und TopSol 
zusätzlich Ihrer Solaranlage. 

Durch den grossen, innen 
liegenden Edelstahl-Integral-
wassererwärmer sind diese 
Speicher optimal auf die Ver-
wendung mit Wärmepumpen 
ausgelegt, d.h. grosse Warm-
wasserleistung auch bei nied-
rigerer Speichertemperatur.	

Diese Kombispeicher werden 
ebenfalls in Verbindung mit 
Festbrennstoffen, Öl, Gas oder 
Biomasse für Anlagen mit 
grösserem Brauchwasserbe-
darf  eingesetzt.

Aktiver Umweltschutz wird erreicht durch
hochwertige und effiziente Lösungen



Besonderheiten
In dem grosszügigen, innen-
liegenden Integral-Warmwas-
sererwärmer wird das erwärmte 
Trinkwasser gespeichert.  Auch 
hohe, kurzfristige Bezüge kön-
nen problemlos abgedeckt 
werden. Um die Schichtung im 

Speicher bei grossen Volumen-
strömen sicherzustellen sind an 
den Vorlauf- und Rücklaufan-
schlüssen hydraulische Schicht-
weichen eingebaut. 

Dieser Kombispeicher ist ein Qua-
litätsprodukt aus hochwertigen 
Materialien mit erstklassiger Ver-
arbeitung. Zusätzlich können diese 
Kombispeicher mit einer elektri-
schen Zusatzheizung ausgerüstet 
werden.

WP WPS

Type
ø 

mm
Höhe 
mm

Kipp-
mass
mm

WHV
kWh/
24h

WT 
Solar
m2

WHV
kWh/
24h

  650/180   700 1860 1940 2,7 1,2 2,8
  750/220   750 1875 1960 2,9 1,2 3,0
  850/270   750 2075 2150 3,0 1,5 3,2
  850/260    790 1880 1980 3,0 1,5 3,1
  950/320   790 2080 2170 3,2 1,8 3,3
1200/320   900 2065 2180 - 2,4 3,7
1450/320 1000 2060 2200 - 2,4 4,1
1750/400 1100 2050 2166 - 3,6 3,8
2200/400 1250 2050 2225 - 3,6 4,6

TopSol

Type
ø 

mm
Höhe 
mm

Kipp-
mass
mm

VW 
m2

WT 
Solar
m2

WHV
kWh/
24h

  750/220   750 1875 1960 1,2 1,2 3,0
  950/200   790 2080 2155 1,2 2,4 3,3
  950/270   790 2080 2155 1,2 1,8 3,3
1200/270   900 2065 2180 1,8 2,4 3,7
1450/270 1000 2060 2200 1,8 2,4 4,1
1750/270 1100 2050 2166 1,8 2,8 3,8
2000/270 1200 2010 2164 1,8 3,6 4,1

WHV: Warmhalteverlust, VW: Edelstahl-WW-Vorwärmeregister, 
WT: Wärmetauscher, angegebene Masse Durchmesser, Höhe und Kippmass ohne Isolation

WP WPS TOPSOL

Anschlüsse, Vermassung, Gewicht und Leistungsdaten siehe technisches Datenblatt

WP-Schichtweiche



Edelstahl Integral-Wassererwärmer

Der großzügig ausgelegte 
Integralboiler sichert Ihren 
Warmwasserkomfort. 
Auch kurzfristig auftretende, 
hohe Volumenströme können 
problemlos aus dem Integral-
boiler bedient werden.
Die kompakte Bauform in Ver-
bindung mit der sehr guten 
Isolation des Behälters ermög-

- �hochwertiger Edelstahl 
1.4571 (V4a)

- �Vollbad-gebeizt 				 
und -passiviert

- implosionsstabil bis 3 bar
- grosse Oberfläche

licht geringe Stillstandverluste, 
was wiederum zu geringeren 
Kosten für die Warmwasser-
bereitstellung führt.

Ausführung TopSol: Dem 
Brauchwasserboiler ist ein 
Edelstahlwärmetauscher vor-
geschaltet, der das nachströ-
mende kalte Brauchwasser 

Ideal für:
- Wärmepumpen
- Öl / Gas / Biomasse
- �solare Heizungs- und 

Brauchwasser	unterstützung

vorwärmt und dadurch den 
unteren Bereich des Puffer-
speichers auskühlt.
Es wird daher im Bereich des 
Solarregisters eine tiefe Tem-
peratur des Pufferspeichers 
erreicht. Dies gewährleistet 
einen hohen Jahresnutzungs-
grad der Solaranlage.

Energiespeicher – 
das Herzstück des 
Energiemanagements

Ausführung 
TopSol



Innovative Speichertechnik
trägt aktiv zu Ihrem Wohlbefinden bei

Ausgabe 01/2019 - technische Änderungen vorbehalten - für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen

Speicherdämmung

Mit unserem optional erhältlichen 
Stutzenisolierungsset erzielen Sie 
nochmals spürbar bessere Dämmwerte!mit Stutzenisolierung

28,8°C
ohne Stutzenisolierung

75,8°C

• �Materialcharakteristik:					  
Sandwichaufbau mit expandiertem 		
Polystyrol (EPS) 	und Polyesterfaservlies			 
EPS ist hocheffizient, ungiftig und 			 
frei von FCKW, 	H-FCKW sowie Formaldehyd

• �Mantel:						   
Polystyrol

• �Brandklasse:						   
Verbund Mantel/EPS/Vlies: B2

• �Wärmeleitfähigkeit:						   
EPS  0,0316 W/mK						   
Vlies 0,0351 W/mk

HeatBlocker – kombinierte Isoliermaterialien für optimierte Wärmedämmung 



Ihr VertriebspartnerIhr Ansprechpartner

Nollenhornstr. 7 • CH-9434 Au / SG 

Tel: 071 740 97 00 • Fax: 071 740 97 01 

office@huggler-technik.ch • www.huggler-technik.ch


