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Aktiver Umweltschutz wird erreicht durch
hochwertige und effiziente Losungen

Alle unsere Produkte konnen auch

individuell nach Ihren Anforderungen
und Bediirfnissen gefertigt werden.

Funktion

Wo gekiihlt wird, entsteht
auch Warme. Diese Warme
kann mit einem Warmeriick-
gewinnungs-System  genutzt
werden.

Sie konnen die Energie der Ab-
warme nutzen, um lhr Brauch-
warmwasser und/oder lhr
Heizungswasser aufzuheizen.

Dadurch bendtigen Sie weni-
ger andere, teure Energiequel-
len wie Ol, Elektrizitat, Erdgas
usw.

Die Warmeriickgewinnungs-
systeme bestehen aus einem
Druckbehalter und aus intern
im  Behalter angebrachten
Warmetauschern.

In den Warmetauschern wird
das Kaltemittel ganz oder
teilweise verfliissigt und die
dabei freigewordene Warme-
energie an das Wasser Uber-
tragen.

Bereits nach wenigen Minuten
Laufzeit steht Warmwasser zur
Verfligung.

Durch die Kostenersparnis amortisiert sich ein
Warmeriickgewinnungs-Speicher in kiirzester Zeit



Besonderheiten

Geringere werden deutlich weniger um- anschaffen? Sie sind an tiefen
Umweltbelastung weltbelastende Energiequellen Betriebskosten interessiert?

Ein wichtiger Nebeneffekt einer  benétigt. Eine zusatzliche Maglichkeit,
Warmeriickgewinnung ist die Reduktion der Betriebskosten zu reduzieren,
geringere Belastung unserer Betriebskosten erhalten Sie mit einer Warme-
Umwelt. Durch die genutzte Sie sind im Besitz einer Kal- riickgewinnungsanlage der
Abwarme der Kaltemaschinen teanlage oder wollen sich eine  Huggler AG!

Varianten

WRG-Pufferspeicher und
Edelstahl-Warmwasser-
speicher
|

WRG-Pufferspeicher

mit Integralboiler
|

WRG-Pufferspeicher

mit Helix Warmetauscher
]

WRG-Pufferspeicher
mit Frischwasserstation
|




Anwendungsgebiete

- Banken - Gastronomie - Pharma Industrie
- Backereien - Lebensmittelfabriken - Schlachtbetriebe
- Blirogebaude - Lebensmittelgeschafte - Spitaler

- Chemische Industrie - Metzgereien - Supermarkte

- Flughéfen - Molkereien

AR :
Anlagenbeispiele — WRG-Speicher, 2.850 Itr., Hohe 3.820 mm, 3 WRG-Tauscher und 1 Wellrohrtauscher (links u. mitte unten);
WRG-Speicher, 3.600 ltr., Hohe 2.070 mm, 2 WRG-Tauscher und 2 Integralboiler (mitte oben u. rechts).

kondensierende
Warmetauscher

Register aus Edelstahl, fir
Kaltemittel geeignet und auf
Kondensationstemperatur
ausgelegt, mit dicht eingel6-
teten Schraderventilen und
mit Stickstoff gespiilt.

Die Warmetauscher nutzen
die Uberhitzungswéarme des
Kaltemittels (ca. 55 °C) fir

die Brauchwassererwdrmung,
um anschliessend bis auf Kon-
densationstemperatur (je nach
Kaltetemperatur) in die Hei-
zungszone des Speichers zu
fahren.

Die Abwdrmenutzung steht da-
bei im Einklang mit der Effizi-
enz des Kaltesystems.

Schraderventil: Unter Druck stehendes
System, bei Montage der weiterfiihrenden
Leitungen ist eine einfache Dichtheitsprii-
fung méglich.




Innovative Speichertechnik

tragt aktiv zu Ihrem Wohlbefinden bei

Speicherdédmmung

Polyesterfaservlies — innovativ, montagefreundlich und
bis zu 35 % geringerer Stillstandsverlust
als bei herkdmmlichen Weichschaumisolierungen

- Mantel: Polystyrol - hohe Festigkeit durch - Dichte: 10/12/17 /21 kg/m?

- beliebige Starken mdglich stehende Vliesrichtung - Warmeleitfahigkeit: 0,035 —

- Brandklasse (DIN 4102): - Materialcharakteristik: 0,041 W/mK, DIN EN 12667
Vlies: B1 Vliesstoff, thermisch verfe- - Temperaturbestandig: 130 °C
Verbund Mantel/Vlies: B2 stigt, ohne chemische Binder, - dermatologisch gepriift

- einfache Montage 50 % Recyclingmaterial

Nochmals spiirbar besserer Dammwert:
d's-c Alle unsere Norm-Kombispeicher sind mit
mit stutzenisolierung Ml @jNem Stutzenisolierungsset ausgestattet!

Ausgabe 01/15 - technische Anderungen vorbehalten - fiir Satz- und Druckfehler wird keine Haftung (ibernommen
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Tel: 071 740 97 00 « Fax: 071 740 97 01
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