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35 Jahre Speichertechnik

Energie- und Kältespeicher

Der Gründer,  Herr Peter 
Huggler, ist seit 1984 in der 
Speicher technik tätig und so-
mit ist die Huggler Energie-
technik AG seit mehr als 35 
Jahren erfolgreich als Spei-
cherspezialist im Schweize-

rischen Markt etabliert. Die 
Firmengeschichte der drei 
Jahrzehnte ist einerseits 
geprägt durch die fortlau-
fenden  Veränderungen der 
Energietechnik und der da-
mit geforderten innovativen 

Speichertechnik und anderer-
seits der stetige Ausbau der in-
nerbetrieblichen Infrastruktur, 
um den vielseitigen Anforde-
rungen unserer Kunden optimal 
und konkurrenzfähig gerecht 
zu werden.

*  JKPS mit grossen   
Anschlussdimensionen

PF PFS KSP und JKPS*

Pufferspeicher sind 
zentrale Komponenten 
moderner Heizungsan-
lagen. Sie verbinden 
Wärmelieferanten und 
-verbraucher.

Auch werden in unseren 
Breiten immer öfter Kli-
ma- und Kühlanlagen 
benötigt. Um die Nut-
zung solcher Anlagen 
energetisch zu optimie-
ren, kommen häufig 
Kältespeicher zum 
Einsatz. 

MAGRO
Hochleistungs-
ladespe icher 
für Hotels, Re-
staurants, Spitä-
ler, Sportzentren, 
Gewerbezentren, 
C a m p i n g p l ä t z e 
und Wohnüber-
bauungen mit 
einem sofortigen 
und permanent ho-
hen Warmwasser-
bedarf.

FriWa
Die elektro-
nisch geregelten 
F r i s c h w a s -
s e r m o d u l e 
sichern Ihnen 
eine komfortable 
und hygienische 
W a r m w a s s e r -
erwärmung. 



Kombispeicher 
Der Kombispeicher übernimmt 
das komplette Energiema-
nagement Ihres Wärmebedarfs 
für Heizung und Warmwasser 
durch optimale Einbindung 
des Wärmeerzeugers und bei 
Ausführung WPS und TopSol 

zusätzlich Ihrer Solaranlage. 
Durch den grossen, innen lie-
genden Edelstahl-Integral-
wassererwärmer sind diese 
Speicher optimal auf die Ver-
wendung mit Wärmepumpen 
ausgelegt, d.h. grosse Warm-

wasserleistung auch bei nied-
rigerer Speichertemperatur. 
Diese Kombispeicher werden 
ebenfalls in Verbindung mit 
Festbrennstoffen, Öl, Gas oder 
Biomasse für grösseren Brauch-
wasserbedarf  eingesetzt.

Durch den geringen Inhalt des 
HelixTherm-Boilers ist eine hy-
gienische Brauchwarmwasser-
bereitung möglich.
Durch ein spezielles, einge-
bautes Trennblech wird der 
Speicher im unteren Teil für 
die Heizung und der obere 
Teil für den Warmwasserbe-
darf getrennt. 
Dies gewährleistet eine op-
timale Speicherschichtung 
und eine gute Warmwasser-
zapfleistung.
Somit ist dieser Speichertyp 
auch gut in Verbindung mit 
Wärmepumpen einsetzbar.

zertifiziert nach

HELIX WP-MULTITHERM HELIX WP-SOLAR-MULTITHERM 

WP WPS TOPSOL



Wassererwärmer Edelstahl und emailliert

WPX und EWSWP mit grossflächigen 
Registern für Einsatz mit Wärmepumpen

Edelstahl-Warmwasserer-
wärmer kommen überall da 
zum Einsatz, wo hygienische 
Warmwasserversorgung ein 
Thema ist.
Unsere Produktreihen CWS 
und WPX aus korrosions-
beständigem V4a-Edelstahl 
erfüllen höchste hygienische 
Ansprüche. 

Die EWS-Reihe ist die wirt-
schaftliche Antwort auf die 
Frage nach dem optimalen 
Warmwasserspeicher. Dank 
der hochwertigen Emaillierung 
nach DIN 4753 vereinen die 
EWS Speicher Langlebigkeit und 
Hygiene.

Ausgabe 03/2021 - technische Änderungen vorbehalten - für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen

CWS-0 CWS-1 CWS-2

WPX-1 WPX-2

EWS1WP EWS2WP

EWS0 EWS1 EWS2



Speicher nach Mass

- Wärme- und Kältespeicher 
- Kombispeicher
- Edelstahlspeicher
- WRG-Speicher
- Platzschweissungen
- Platzisolation
 



Normspeicher ab Lager

Energie- und Kombispeicher Edelstahlspeicher emaillierte Wassererwärmer FRIWAMAGRO 
Ladespeicher
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zertifiziert nach

Prüfstand

Mit SVGW-zertifiziertem Prüfstand 
werden die Speicher entsprechend 
den Anforderungen ständig geprüft.

Wärmerück-
geWinnung
Speicher mit kondensierenden 
Wärmetauschern zur optimalen 
Wärmerückgewinnung aus Kälte-
anlagen.

HydrauliscHe WeicHe
PatEnt DE102010061165

Unsere hydraulischen Weichen 
sind eine patentierte Entwicklung. 
Die eingebaute Schikane verbes-
sert die Strömungsverhältnisse in 
der Weiche signifikant.


